Amcangyfrif llifogydd – cofnod cyfrifo
Enw'r safle/prosiect: 
Dyddiad: 
Cyflwyniad
Mae'r ddogfen hon yn ddogfen ategol i nodyn cyfarwyddyd technegol Amcangyfrif Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru (F4), a gyhoeddwyd yn 2026. Mae'n darparu templed ar gyfer cofnodi cyfrifiadau a phenderfyniadau a wneir wrth amcangyfrif llifogydd. Yn aml, bydd yn cael ei ategu gan wybodaeth hydrolegol fwy cyffredinol a roddir mewn adroddiad prosiect. Dylai'r wybodaeth a roddir yma fod yn ddigon i alluogi’r gwaith gael ei atgynhyrchu.
Nodyn 1:  Gellir addasu cynllun y tabl, y cynnwys neu’r dudalen i gyflwyno gwybodaeth berthnasol orau. Dylid ychwanegu rhesi ychwanegol at dablau, neu eu tynnu ohonyn nhw, fel y bo angen.
Nodyn 2: Yn draddodiadol, mynegir tebygolrwydd llifogydd o fewn hydroleg fel cyfnod dychwelyd, sef yr amser cyfartalog rhwng blynyddoedd gydag o leiaf un llifogydd mwy o faint. Gellir ei fynegi hefyd fel tebygolrwydd gormodiant blynyddol (AEP), ac mae hyn yn aml yn fwy priodol i'w ddefnyddio wrth gyfathrebu â phobl nad ydynt yn hydrolegwyr. Mae'r cyfnod dychwelyd wedi'i gadw yn y ddogfen hon ond gellir ei ddisodli ag AEP os dymunir.
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1.1	Trosolwg o'r gofynion ar gyfer amcangyfrifon llifogydd
	Eitem
	Sylwadau

	Dylech roi trosolwg sy'n cynnwys:
diben yr astudiaeth
enwau afonydd 
lleoliad 
nifer y pwyntiau cyfrifo ac a oes angen llifau brig neu hydrograffau
cyfrifiadau perthnasol blaenorol 
argaeledd hanes llifogydd
	


1.2	Trosolwg o'r dalgylch
	Eitem
	Sylwadau

	Disgrifiad byr o'r dalgylch, gan gynnwys nodweddion allweddol y mae angen eu hystyried neu gyfeiriad at adran yn yr adroddiad cysylltiedig. 
Dylid cyflwyno map(iau) yma neu yn adran 2.1 o'r adroddiad hwn.
	


1.3	Ffynhonnell data brig llifogydd
	Eitem
	Sylwadau

	A ddefnyddiwyd set ddata o lifau brig NRFA? Os felly, pa fersiwn?
	Fersiwn 14, wedi'i rhyddhau Awst 2025. Mae hyn yn cynnwys data hyd at flwyddyn ddŵr 2023-24 yn y rhan fwyaf o safleoedd. (Diweddaru'r testun os oes angen)


1.4	Gorsafoedd mesur (llif neu lefel)
O fewn yr ardal astudio neu gerllaw iddi. Bydd y rhan fwyaf o orsafoedd wedi'u cynnwys yn Archif Genedlaethol Llif Afonydd (NRFA), ond efallai y bydd gorsafoedd eraill ar gael hefyd. 
	Cwrs dŵr
	Enw'r orsaf
	Rhif NRFA 
	Cyfeirnod grid
	Arwynebedd y dalgylch (km2)
	Lleoliad o'i gymharu ag ardal yr astudiaeth (e.e. o fewn); nodwch unrhyw wahaniaethau sylweddol mewn dalgylchoedd (e.e. URBEXT)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.5	Data sydd ar gael ym mhob gorsaf fesur
	Enw neu rif yr orsaf
	Dyddiad cychwyn a gorffen ar NRFA
	Addasrwydd (cronni / QMED / nid y naill na'r llall)? 
	Diweddariad ar gyfer yr astudiaeth hon?
	Sylwadau ar argaeledd data (mae ansawdd wedi'i drafod yn yr adran nesaf).  Os nad gorsaf QMED nac orsaf gronni ydyw, yna disgrifiwch sut y bydd data yn cael eu defnyddio, e.e. ar gyfer cyfrifo Tp neu gyfrifo QMED o'r llif cymedrig dyddiol

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.6	Ansawdd data ym mhob gorsaf fesur
	Enw neu rif yr orsaf
	Sylwadau ar ansawdd graddio yn canolbwyntio ar QMED ac uwchlaw 
e.e. graddfa'r allosodiad, argaeledd mesuryddion llif diweddar, faint o wasgariad yn y mesuryddion, lefel lawn y lan a llif y tu allan i'r lan

	
	

	
	

	
	


1.7	Data eraill sydd ar gael a sut y’u cafwyd
Ystyriwch hanes llifogydd a data lleol os ydynt ar gael. 
	Math o ddata
	Ffynhonnell ddata 
	Manylion a chyfeirnod / dolen i adroddiadau perthnasol

	Data llifogydd hanesyddol 
	
	

	Data lefel/llif afon a glawiad 15 munud ar gyfer digwyddiadau (os ydych chi'n cynnal dadansoddiad Tp neu ReFH)
	
	

	Canlyniadau o astudiaethau blaenorol
	
	


1.8	Dewis cychwynnol o ddull
	Eitem
	Sylw

	Amlinellwch y model cysyniadol. Ewch i’r afael â chwestiynau fel:
Ble mae'r prif safleoedd o ddiddordeb?
Beth sy'n debygol o achosi llifogydd yn y lleoliadau hynny? (e.e. llifau brig, cyfeintiau llifogydd, cyfuniad o frigau, dŵr daear, dŵr eira, y llanw)
A allai'r lleoliadau hynny ddioddef llifogydd o ddŵr ffo a gynhyrchir ar ran o'r dalgylch yn unig, e.e. i lawr yr afon o gronfa ddŵr?
	

	Unrhyw nodweddion dalgylch anarferol i'w hystyried? Er enghraifft:
athraidd iawn (BFIHOST19_Scaled > 0.65) 
trefol – ystyriwch y dewis o ddull yn ofalus; ystyriwch ddraenio artiffisial a mewnlif ac all-lif carthffosydd storm
dylanwad cronfa ddŵr fawr – ystyriwch lwybrau llifogydd
storio helaeth ar orlifdiroedd – ystyriwch y dewis o ddull yn ofalus
	

	Dewis cychwynnol o ddull(iau) a rhesymau
A fydd y dull a elwir yn aml yn FEH Hybrid yn cael ei ddefnyddio ar gyfer amcangyfrifon o lif brig? (Ystadegol ar gyfer QMED i 1% AEP, yna ffactor twf o ReFH wedi'i gymhwyso i ddigwyddiad 1% ar gyfer digwyddiadau i 0.1% AEP) 
Os nad yw'n briodol, disgrifiwch pam a rhowch fanylion y dull arall / dulliau eraill i'w defnyddio.
Pa ddull fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyfrifo hydrograff?
A fydd y dalgylch yn cael ei rannu'n is-ddalgylchoedd / ardaloedd rhyngol? Os felly, sut fydd llifoedd ar gyfer yr ardaloedd rhyngol yn cael eu hamcangyfrif?
	

	Meddalwedd i'w defnyddio, gan gynnwys rhif neu rifau fersiynau: 
	


[bookmark: _Toc54691463][bookmark: _Toc233897520]Lleoliadau lle mae angen amcangyfrifon o lifogydd
2.1	Map o'r ardal astudio, gan gynnwys y safle(oedd) dan sylw a gorsafoedd mesur (lle bo'n berthnasol)
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2.2	Crynodeb o’r safleoedd dan sylw
Mae'r tabl isod yn rhestru lleoliadau'r safleoedd dan sylw. Defnyddiwch godau safle ym mhob tabl dilynol i arbed lle.
	Cod y safle
	Cwrs dŵr
	Enw'r safle (disgrifiad)
	Dwyreiniad
	Gogleddiad
	Arwynebedd (km2)
	Angen llif brig, hydrograff neu'r ddau?

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.3	Gwirio disgrifiadau o ddalgylchoedd
	Eitem
	Sylw

	Cofnodwch sut y gwiriwyd ffin y dalgylch
Disgrifiwch unrhyw newidiadau
Ychwanegwch fapiau os oes angen
	

	Dull ar gyfer diweddaru URBEXT2000 (a ddefnyddir yn y dull dŵr glawiad ffo) a/neu URBEXT2015 (a ddefnyddir yn y dull ystadegol): 
Map OS 1:50,000
Map gorchudd tir UKCEH
Set data ardaloedd adeiledig OS Open
Os yw'r dalgylch yn wledig, mae'n debyg ei bod hi'n briodol cadw gwerthoedd URBEXT fel y maent neu ddefnyddio'r ffactor ehangu trefol cyffredinol a gyfrifwyd ar gyfer y flwyddyn o ddiddordeb
	

	[bookmark: _Toc54691464]Cofnodwch sut y gwiriwyd disgrifiadau eraill o ddalgylchoedd, yn enwedig priddoedd
Disgrifiwch unrhyw newidiadau
Cynhwyswch dabl cyn ac ar ôl os oes angen
	




2.4	Disgrifwyr pwysig o'r dalgylch ym mhob safle dan sylw (gan gynnwys unrhyw newidiadau a wnaed)
	Cod y safle
	Arwynebedd (km2)
	BFIHOST19
	BFIHOST19_Scaled
	FARL
	FARL2015
	SAAR6190 (mm)
	SAAR9120 (mm)
	URBEXT2000
	URBEXT2015
	Newidiadau
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3.1	Gorsafoedd rhoddwyr a ffactorau addasu QMED
Sylwch y bydd dalgylchoedd rhoddwyr fel arfer yn wledig ond gallant fod yn drefol cyn belled â bod hyn yn cael ei ystyried yn y broses addasu. Cofiwch gynnwys map ac unrhyw nodiadau ar gyfrifiad QMED fel y bo angen.  
	Gorsaf 
	Hyd y cofnod

	A yw'r orsaf wedi'i chysylltu'n hydrolegol â'r safle(oedd) dan sylw?  H.y. i fyny'r afon / i lawr yr afon 
	QMED wedi'i arsylwi (A) (m3/s)
	Disgrifwyr dalgylchoedd trefol QMEDU (B) (m3/s)
	Cymhareb addasu (A/B)
	Wedi'i ddewis neu ei wrthod, gyda rhesymau a sylwadau eraill

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.2	Trosolwg o amcangyfrif QMED ym mhob safle dan sylw
Mae tybiaeth y bydd disgrifydd dalgylch gyda dull trosglwyddo rhoddwyr yn cael ei ddefnyddio. Os defnyddiwyd dull amgen, ychwanegwch dabl i gofnodi manylion a rhesymau fel y bo angen. 
Dylid cymhwyso gweithdrefnau addasu trefol p'un a yw'r safle dan sylw yn wledig neu'n drefol.
	Cod y safle
	Cwrs dŵr
	Disgrifwyr dalgylchoedd trefol QMED (m3/s)
	Rhifau NRFA ar gyfer gorsafoedd rhoddwyr a ddefnyddir 
	Cymedroli pellter wedi'i gymhwyso? 
	Cymhareb addasu QMED 
	Addaswyd rhoddwyr trefol QMED (m3/s)
	Nodiadau

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.3	Deillio grwpiau cronni
Gall sawl safle dan sylw ddefnyddio'r un grŵp cronni. 
Dylid cyflwyno cyfansoddiad y grwpiau cronni yn yr atodiad.
	[bookmark: _Hlk49442299]Enw’r grŵp cronni
	Safle y deilliodd y grŵp cronni ar ei gyfer 
	Os yw'n berthnasol i fwy nag un safle, rhestrwch eu codau 
	Dull: Un safle / gyda hanes / wedi'i gronni? 
Cynhwyswch resymau dros ddewis y dull
	Newidiadau a wnaed i'r grŵp cronni diofyn, gyda rhesymau
Cynhwyswch unrhyw safleoedd yr ymchwiliwyd iddynt ond a gadwyd yn y grŵp


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	A wnaed addasiadau i unrhyw orsafoedd ar gyfer blynyddoedd pan nad oedd llifogydd? Os felly, rhowch fanylion
	

	Trothwy URBEXT2015 a ddefnyddir i greu grŵp(iau) cronni
	Rydym yn argymell bod hwn yn cael ei osod i 0.3 i wneud y defnydd mwyaf o'r data sydd ar gael a bod cromliniau twf yn cael eu dad-drefoli'n briodol

	A yw cromliniau twf grwpiau cronni wedi cael eu dad-drefoli? 
	


3.4	Deillio cromliniau twf llifogydd mewn safleoedd dan sylw
Gellir defnyddio grŵp cronni a ddeilliwyd mewn un lleoliad i amcangyfrif cromliniau twf mewn sawl safle heb fedryddion. Fodd bynnag, efallai fod gan bob safle addasiad trefol gwahanol, ac felly paramedrau cromliniau twf gwahanol.
Dylid dangos unrhyw blotiau amlder perthnasol, yn enwedig sy'n dangos unrhyw gymariaethau rhwng cromliniau twf un safle a chronfeydd twf cronedig (gan gynnwys data brigau llifogydd ar y plot), mewn atodiad.
	Cod y safle
	Enw’r grŵp cronni
	Y dosbarthiad a ddefnyddiwyd a’r rheswm dros ei ddewis
	A wnaed addasiad trefol?
	Ffactor twf ar gyfer digwyddiad cyfnod dychwelyd o 100 mlynedd (1% AEP) 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.5	Amcangyfrifon llifogydd o'r dull ystadegol
	Cod y safle
	Brig llifogydd (m3/s) ar gyfer y cyfnod dychwelyd neu ddigwyddiadau AEP canlynol
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[bookmark: _Toc233897522]Dull hydrograff llifogydd wedi'i adfywio (ReFH) ar gyfer amcangyfrif llifoedd brig
Mae'r adran hon yn cofnodi cyfrifiadau ar gyfer amcangyfrifon o lifoedd brig a bydd yn defnyddio paramedrau diofyn fel arfer.  Os gwneir cyfrifiadau gwahanol wedi hynny ar gyfer hydrograffau, dylid cofnodi manylion yn adran 5.
4.1	Digwyddiadau dylunio ar gyfer dull ReFH ar gyfer amcangyfrif llifoedd brig
	Cod y safle
	Newidiadau wedi'u gwneud i ddisgrifwyr ardaloedd wedi'u draenio?
	Tymor y digwyddiad dylunio (haf neu gaeaf)
	Hyd storm a argymhellir (oriau)
	Sylwadau

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.3	Amcangyfrifon o lifoedd brig o'r dull ReFH
Dylid defnyddio amcangyfrifon trefol ar gyfer pob safle
	
	Brig llifogydd (m3/s) ar gyfer y cyfnodau dychwelyd canlynol (mewn blynyddoedd) neu AEP

	Cod y safle
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	100:1000 
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	Disgrifiwch sut mae llifoedd brig yn cymharu ag amcangyfrifon ystadegol (ffigurau a gyflwynir yn adran 6.1) 
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5.1	Paramedrau ar gyfer model ReFH ar gyfer hydrograffau mewnlif enghreifftiol
Mae'r adran hon yn cofnodi cyfrifiadau ar gyfer hydrograffau mewnlif enghreifftiol; efallai fod paramedrau wedi'u graddnodi a bod hyd stormydd wedi’i newid. 
Os amcangyfrifir yr holl baramedrau o ddisgrifwyr dalgylch, maent yn hawdd eu hatgynhyrchu, felly nid yw'n hanfodol eu cofnodi yma – nodwch ‘Pob un’ o dan god y safle a ‘Disgrifwyr dalgylch’ o dan ddull. Gellir diwygio'r tabl fel y bo angen.
	Cod y safle
	Manylion y dull 
Disgrifwyr dalgylch (CD)
Cyfrifiad Tp (amser i gyrraedd y brig)
Optimeiddio (cyfleuster graddnodi)
	CD Tp (oriau)

	Tp wedi'i addasu os yw'n wahanol (oriau)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Disgrifiad o unrhyw waith cyfrifo neu raddnodi Tp – ychwanegwch gyfeiriadau at ddogfennau eraill lle bo'n briodol  
	


5.2	Digwyddiadau dylunio ar gyfer y dull ReFH ar gyfer hydrograffau mewnlif enghreifftiol
	Hyd y storm (oriau)
	ARF
	Ffynhonnell hyd y storm ac ARF
	Pam gafodd ei ddewis?

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	A gafodd hydrograffau eu graddio i amcangyfrifon amgen o lifoedd brig? Os felly, rhowch fanylion
	

	Darparwch ddolen/cyfeiriad at leoliad hydrograffau neu darparwch yr wybodaeth honno mewn atodiad
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6.1	Cymhariaeth o amcangyfrifon o lifoedd brig o wahanol ddulliau
Mae'r tabl hwn yn cymharu llifoedd brig o'r dull ReFH, y dull ystadegol FEH, ac unrhyw astudiaeth flaenorol sydd ar gael ym mhob safle ar gyfer dau gyfnod dychwelyd allweddol. Nodwch ac esboniwch unrhyw wahaniaeth arwyddocaol o astudiaethau blaenorol.
	
	QMED (50% AEP)
	Cyfnod dychwelyd o 100 mlynedd / AEP o 1%

	Cod y safle
	Dull ystadegol 2025
	ReFH
	Astudiaeth flaenorol
	Sylw
	Dull ystadegol 2025
	ReFH
	Astudiaeth flaenorol
	Sylw

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.2	Amcangyfrifon terfynol o lifoedd brig
	
	Brig llifogydd (m3/s) ar gyfer y cyfnodau dychwelyd canlynol (mewn blynyddoedd) neu AEP

	Cod y safle
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0.1%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nodwch y dull a ddewiswyd, h.y. 
· Dull hybrid (ystadegol ar gyfer QMED i 100 mlynedd, ffactor twf ReFH o 100 mlynedd wedi'i gymhwyso i 100 mlynedd ystadegol ar gyfer digwyddiadau prinnach)  
· Ystadegol
· ReFH
	


6.3	Ansicrwydd
Rhowch yr holl wybodaeth y gallwch am ansicrwydd yn yr amcangyfrifon o lifogydd

	Cod y safle
	Ffactor cyfwng hyder o 95% ar gyfer QMED (e.e. 0.48–2.1 ar gyfer lleoliadau heb eu mesur gyda 0 rhoddwr)
	Ffactor cyfwng hyder o 95% ar gyfer llifogydd 100 mlynedd (1% AEP)
	Sylwadau, gan gynnwys sylwadau ar ddull amcangyfrif QMED, lleoliad/au cymharol gorsafoedd mesur, hyd y cofnod, ansawdd y data, cysondeb rhwng gorsafoedd, hanes llifogydd a nodweddion y dalgylch

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6.4	Hydrograffau ar gyfer modelu
	[bookmark: _Hlk53588426]Sut y cyfrifwyd y rhain – er enghraifft, graddio hydrograffau ReFH i amcangyfrifon terfynol o lifoedd, addasu Cini? Cynhwyswch ddolen/cyfeiriad at yr hydrograffau.
	

	Sut fydd llifoedd yn cael eu cymhwyso yn y model. Os defnyddir ardaloedd rhyngol, a fydd hydrograffau'n cael eu haddasu i gyd-fynd yn well â llifoedd i lawr yr afon, neu a ddefnyddir yr amcangyfrifon gorau o'r mewnlifau, gan dderbyn y llifoedd i lawr yr afon sy'n deillio o hynny? 
	


6.5	Gwiriadau
	A yw'r canlyniadau'n gyson – er enghraifft, ger cydlifiadau?
	

	Beth mae'r canlyniadau'n ei awgrymu ynghylch cyfnodau dychwelyd llifogydd yn ystod y cyfnod cofnodi?
	

	Beth yw'r ffactor twf 100 mlynedd? Ydy hyn yn realistig?
(Mae'r canllawiau'n awgrymu ystod nodweddiadol o 2.1–4.0)
	

	Os yw llifoedd 1,000 mlynedd wedi'u deillio, beth yw'r ystod o gymarebau ar gyfer y llif 1,000 mlynedd dros y llif 100 mlynedd?
	

	Beth yw ystod y dŵr ffo penodol (l/s/ha)? A oes unrhyw anghysondebau?
	

	Sut oedd y canlyniadau'n cymharu â chanlyniadau astudiaethau eraill?
Eglurwch unrhyw wahaniaethau a dod i gasgliad ynghylch pa ganlyniadau y dylid eu ffafrio
	

	A yw'r canlyniadau'n gydnaws â hanes llifogydd tymor hwy?
	

	Disgrifiwch unrhyw wiriadau eraill ar y canlyniadau
	


6.6	Tybiaethau a chyfyngiadau
	Rhestrwch y prif dybiaethau a wnaed sy’n benodol i'r astudiaeth
	

	Trafodwch unrhyw gyfyngiadau penodol
Er enghraifft, cymhwyso dulliau y tu allan i'r ystod o fathau o ddalgylchoedd y cawsant eu datblygu ar eu cyfer
	

	Sylwadau ar addasrwydd y canlyniadau ar gyfer astudiaethau yn y dyfodol
Er enghraifft, mewn lleoliadau cyfagos neu at ddibenion gwahanol
	

	Rhowch unrhyw sylwadau eraill ar yr astudiaeth
Er enghraifft, awgrymiadau ar gyfer gwaith ychwanegol
	




[bookmark: _Toc54691468][bookmark: _Toc233897525]Atodiad: gwybodaeth ategol
Cofiwch gynnwys manylion eich grŵp/grwpiau cronni
Cyfansoddiad y grŵp cronni

Gwybodaeth ategol ychwanegol
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